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Немецкая компания VIPA Gesellschaft fur Visualisierung und Prozessauto�
matisierung GmbH специализируется на разработке и производстве программи�
руемых логических контроллеров (ПЛК), совместимых с контроллерами фирмы
Siemens по системе команд. Компания была основана в 1985 году и за эти годы
прошла путь от небольшой инжиниринговой фирмы до компании мирового мас�
штаба с представительствами от США до Китая. Штаб�квартира и склад готовой
продукции компании VIPA находятся в городе Герцогенаурах (Herzogenaurach).

В программу поставок фирмы входят пять серий ПЛК различного уровня про�
изводительности, панели оператора, инструментальное программное обеспече�
ние, а также широкий набор компонентов для систем Simatic S5 и Simatic S7 фир�
мы Siemens.

Процессорные модули CPU 11x

Тип Номер для заказа
Дополнительный

интерфейс
Встроенные

входы/выходы
Рабочая/загружаемая

память, кбайт
Возможность
расширения

CPU 112 112�4BH00 — 8(12) DI/8(4) DO 8/16 Нет

CPU 114 114�6BJ01
—

16(20) DI/8(4) DO
16/24 Да

CPU 114R 114�6BJ50 16 DI/8 DO (реле)

CPU 115 115�6BL01 —

16(20) DI/16(12) DO 16/24 ДаCPU 115SER 115�6BL11 RS�232

CPU 115DP 115�6BL21 PROFIBUS�DP
(ведомый)

Модули расширения EM123

Дискретные входы 8×24 В (пост.) 16×24 В (пост.) 16×24 В (пост.) 16×230 В (перем.) 16×24 В (пост.)

Дискретные выходы 8×24 В/1 А (пост.) 8×24 В/1 А (пост.) 8×реле 30 В/5 А (пост.),
230 В/5 А (перем.)

8×реле 30 В/5 А (пост.),
230 В/5 А (перем.) 16×24 В/1 А (пост.)

Номер для заказа 123�4EH00 123�4EJ00 123�4EJ10 123�4EJ20 123�4EL00

Блочные станции распределённого ввода'вывода

Все серии ПЛК отличают:
●● совместимость по системе команд с контроллерами Simatic S7�300 фирмы

Siemens,
●● единая для всех серий инструментальная система разработки (WinPLC7 фир�

мы VIPA или STEP 7 фирмы Siemens)
●● встроенный порт MP2I с поддержкой протокола MPI для интерфейсов как RS�

485, так и RS�232, обеспечивающий подключение к компьютеру без допол�
нительного MPI�адаптера,

●● использование обычной флэш�карты MMC в качестве внешнего носителя
программ, данных, документации и пр.

МикроПЛК серии SYSTEM 100V
●● Блочно�модульная конструкция
●● Системы до 160 каналов ввода�вывода
●● Время выполнения логической операции 0,25 мкс
●● Время выполнения операции со словами 1,2 мкс
●● Подключение до 4 модулей расширения серий System 100V и System 200V
●● Часы реального времени

●● Бесплатная система разработки WinPLC Lite
●● Напряжение питания: 24 В пост. тока
●● Съёмные клеммные соединители с пружинным контактом в комплекте по�

ставки
●● Гибкая конфигурация каналов ввода�вывода
●● Монтаж на 35�мм DIN�рейку
●● Диапазон рабочих температур: от 0 до +60°С

Сетевой интерфейс Номер для заказа Дискретные входы Дискретные выходы Дополнительные клеммы

PROFIBUS�DP
(12 Мбит/с, ведомый)

151�4PH00 16×24 В (пост.) — —
151�6PH00 16×24 В (пост.) — 4×11
151�4PL00 32×24 В (пост.) — —
152�6PH00 — 16×24 В/1 А (пост.) 4×11
152�6PH50 — 16×реле, 5 А —
152�6PL00 — 32×24 В/1 А (пост.) —
153�4PF00 8(0)×24 В (пост.) 0(8)×24 В/1 А (пост.) —
153�4PH00 8×24 В (пост.) 8×24 В/1 А (пост.) —
153�6PH00 8×24 В (пост.) 8×24 В/1 А (пост.) 4×11
153�6PL00 16×24 В (пост.) 16×24 В/1 А (пост.) —

153�6PL10 24×24 В (пост.) 8×24 В/1 А (пост.) —

CANopen
(1 Мбит/с, ведомый)

153�4CF00 8(0)×24 В (пост.) 0(8)×24 В/1 А (пост.) —
153�4CH00 8(4)×24 В (пост.) 4(8)×24 В/1 А (пост.) —
153�6CH00 8(12)×24 В (пост.) 8(4)×24 В/1 А (пост.) 4×11
153�6CL00 24×24 В (пост.) 8×24 В/1 А (пост.) —



Интерфейсные модули
Предназначены для подключения систем распределённого ввода�вывода к различным промышленным сетям, в которых они выполняют функции ведомого устрой�

ства. Допускают подключение до 32 модулей ввода�вывода. Питание осуществляется напряжением 24 В постоянного тока.
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●● Модульная конструкция
●● Возможность подключения до 32 модулей расширения в один ряд
●● Время выполнения логической операции 0,18 мкс
●● Время выполнения операции со словами 0,78 мкс
●● Адресное пространство ввода/вывода: 1024/1024 байт

Процессорные модули CPU 21x

Тип Номер для заказа Сетевой интерфейс Рабочая/загружаемая память, кбайт

CPU 214 214�1BA02

—

48/80

CPU 215 215�1BA02 96/144

CPU 216 216�1BA02 128/192

CPU 214DPM 214�2BM02

PROFIBUS�DP (ведущий)

48/80

CPU 215DPM 215�2BM02 96/144

CPU 216DPM 216�2BM02 128/192

CPU 214NET 214�2BT02

Ethernet

48/80

CPU 215NET 215�2BT02 96/144

CPU 216NET 216�2BT02 128/192

Коммуникационые модули
Предназначены для организации обмена данными между центральным процессором и устройствами различных промышленых сетей.

Сеть Протокол
Скорость
передачи

Среда
передачи

Выполняемая функция
Количество
узлов сети

Пространство
ввода/вывода

Номер для заказа

PROFIBUS

DP 12 Мбит/с Витая пара Ведущее устройство 125 1024/1024 байт 208�1DP01

DP 12 Мбит/с Оптоволокно Ведущее устройство 125 1024/1024 байт 208�2DP10

CAN CANopen 1 Мбит/с Витая пара Ведущее устройство 127 256/256 байт 208�1CA01

ModBus ASCII, RTU 38,4 кбит/с Витая пара
(RS�422/485)

Ведущее или ведомое
устройство 256 16/16 байт 240�1CA10

Сеть Протокол Макс. скорость передачи Среда передачи Пространство ввода/вывода Номер для заказа

PROFIBUS
DP 12 Мбит/с Витая пара 152/152 байт 253�1DP00

DP 12 Мбит/с Оптоволокно 152/152 байт 253�1DP10

CAN
CANopen 1 Мбит/с Витая пара 80/80 байт 253�1CA01

DeviceNet 500 кбит/с Витая пара 256/256 байт 253�1DN00

ModBus ASCII, RTU 38,4 кбит/с Витая пара 16/16 байт 240�1CA10

Inerbus�S Inerbus�S 500 кбит/с Витая пара 20 байт 253�1IB00

Ethernet ModBus/TCP 10/100 Мбит/с Витая пара 16/16 байт 253�1NE00

●● Широкий набор модулей расширения
●● Съёмные клеммные соединители с пружинным контактом
●● Напряжение питания: 24 В пост. тока
●● Монтаж на 35�мм DIN�рейку
●● Диапазон рабочих температур: от 0 до +55°С

Компактные ПЛК серии System 200V
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Модули дискретного ввода'вывода

Модуль Дискретные входы Дискретные выходы
221�1BF00 8×24 В (пост.) —
221�1BF20 8×24 В (пост.), аппаратные прерывания —
221�1BF50 8×24 В (пост.), активный низкий уровень сигнала —
221�1BH10 16×24 В (пост.) —
221�1BH20 14×24 В (пост.), 2 счётчика —
221�2BL10 24×24 В (пост.) —
221�1FD00 4×230 В (перем.) —
221�1FF20 8×230 В (пост. и перем.) —
221�1FF30 8×48 В (пост. и перем.) —
222�1BF00 — 8×24 В/1 А (пост.)
222�1BF10 — 8×24 В/2 А (пост.)
222�1BF20 — 8×24 В/2 А (пост.)
222�1BH10 — 16×24 В/1 А (пост.)
222�1BH20 — 16×24 В/2 А (пост.)
222�2BL10 — 32×24 В/1 А (пост.)
222�1HD10 — 4×реле, 5 А
222�1HD20 — 4×реле, 16 А
222�1HF00 — 8×реле, 5 А
222�1FF00 — 8×твердотельное реле (400 В пост. или 230 В перем./0,5 А)
222�1FF00 — 4×твердотельное реле (400 В пост. или 230 В перем./0,5 А)
223�1BF00 8(0)×24 В (пост.) (0)8×24 В/1 А (пост.)
223�1BL10 16×24 В (пост.) 16×24 В/1 А (пост.)

Модули аналогового ввода'вывода

Модуль Аналоговые входы Аналоговые выходы
231�1BD52 4 канала (мА, В, термопары, термометры сопротивления), 16 разрядов —
231�1BF00 8 каналов (термопары, термометры сопротивления), 16 разрядов —
231�1FD00 4 быстрых канала (мА, В), 16 разрядов —
232�1BD50 — 4 канала (мА, В), 12 разрядов
234�1BD50 2 канала (мА, В) 2 канала (мА, В)

SM 238C
Комбинированный модуль ввода'вывода
●● Аналоговый ввод: 3 канала (мА, В, PT100), 12 разрядов
●● Аналоговый вывод: 2 канала (мА, В), 12 разрядов
●● Дискретный ввод: 16(12)×24 В пост. тока
●● Дискретный вывод: 0(4)×24 В/1 А пост. тока
●● Счётчики: 3 канала (30 кГц, 32 разряда)
●● Номер для заказа: 238�2BC00

FM 250
Модуль скоростного счёта
●● Количество каналов: 2
●● Разрядность счетчиков: 32 или 16 бит
●● Максимальная частота входного сигнала: 1 МГц
●● Дискретные выходы: 2
●● Номер для заказа: 250�1BA00

FM 250S
Модуль SSI'интерфейса
●● Количество каналов: 1
●● Входной сигнал: RS�422
●● Скорость обмена: до 600 кбит/с
●● Используемый код: Грея или двоичный
●● Разрядность кода: 12 или 24 бит
●● Дискретные выходы: 2
●● Номер для заказа: 250�1BS00

FM 253
Модуль управления приводом с шаговым двигателем
●● Количество осей: 1
●● Дискретные входы/выходы: 3/2
●● Выполняемые функции: абсолютное/относительное

позиционирование, калибровка привода, непрерывное движение,
контроль состояния концевых выключателей

●● Номер для заказа: 253�1BA00

FM 254
Модуль управления аналоговым сервоприводом
●● Количество осей: 1
●● Интерфейс датчика положения: RS�422
●● Частота сигнала: до 1 МГц
●● Дискретные входы: 3ґ24 В пост. тока
●● Дискретные выходы: 2ґ24 В/0,5 А пост. тока 
●● Сигнал управления: ±10 В
●● Номер для заказа: 254�1BA00

PS 207/2
Блок питания
●● Входное напряжение: 100…240 В перем. тока
●● Частота: 50/60 Гц
●● Выходное напряжение: 24 В ±5%
●● Номинальный выходной ток: 2 А
●● Уровень пульсаций: не более 100 мВ
●● Номер для заказа: 207�1BA00



ПЛК серии System 500V

Представляет собой плату с системной шиной PCI, предназначенную для
установки в слот персонального или промышленного компьютера. Благодаря
наличию отдельного входа для подключения внешнего источника питания
контроллер способен автономно функционировать вне зависимости от состояния
компьютера. В качестве программного интерфейса с прикладными программами
пользователя применяется OPC�сервер, входящий в комплект поставки ПЛК.
●● Рабочая/загружаемая память: 512/1024 кбайт
●● Часы реального времени
●● Количество таймеров/счётчиков: 128/256
●● Количество обслуживаемых каналов:

●● до 1024 дискретных
●● до 128 аналоговых

●● Время выполнения логической операции 0,18 мкс
●● Время выполнения операции со словами 0,78 мкс
●● Встроенные интерфейсы: MP2I и PROFIBUS�DP
(ведущее устройство)
●● Напряжение питания: 24 В пост. тока
●● Диапазон рабочих температур: от 0 до +55°С
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ПЛК серии System 300V

●● Модульная конструкция
●● Возможность подключения до 32 модулей

расширения в один ряд
●● Адресное пространство ввода/вывода: 1024/1024 байт
●● Время выполнения логической операции 0,18 мкс
●● Время выполнения операции со словами 0,78 мкс
●● Взаимозаменяемость модулей ввода�вывода с

модулями Simatic S7�300 и ET 200M фирмы Siemens
●● Напряжение питания: 24 В пост. тока
●● Диапазон рабочих температур: от 0 до +60°С

Тип
Номер для

заказа
Сетевой интерфейс

Рабочая/загружае'
мая память, кбайт

CPU 314 314�1SL01

PROFIBUS�DP (ведомый)

96/144
CPU 315 315�1SL01 192/256
CPU 316 316�1SL01 256/512
CPU 317 317�1SL01 512/1024
CPU 314DPM 314�2DP01

PROFIBUS�DP (ведущий и
ведомый)

96/144
CPU 315DPM 315�2DP01 192/256
CPU 316DPM 316�2DP01 256/512
CPU 317DPM 317�2DP01 512/1024
CPU 314NET 314�3SL01

PROFIBUS�DP (ведомый),
Ethernet TCP/IP, 4�порто�

вый коммутатор

96/144
CPU 315NET 315�3SL01 192/256
CPU 316NET 316�3SL01 256/512
CPU 317NET 317�3SL01 512/1024
CPU 314NET 314�3DP01

PROFIBUS�DP (ведущий и
ведомый), Ethernet TCP/IP,

4�портовый коммутатор

96/144
CPU 315NET 315�3DP01 192/256
CPU 316NET 316�3DP01 192/256
CPU 317NET 317�3DP01 512/1024

Модули ввода'вывода
Функционально и конструктивно совместимы с модулями Simatic S7�300 и ET

200M фирмы Siemens. При этом имеют ряд дополнительных функциональных
возможностей.

Дискретный 
ввод'вывод

Модуль
Дискретные

входы
Дискретные выходы

321�1BH01 16×24 В (пост.) —

321�1BL00 32×24 В (пост.) —

322�1BH01 — 16×24 В/1 А (пост.)

322�1BL00 — 32×24 В/1 А (пост.)

322�1BH10 — 16×24 В/2 А (пост.)

322�1HH00 — 16×реле, 5 А

323�1BH00 16(0)×24 В (пост.) (0)16×24 В/1 А (пост.)

323�1BL00 16×24 В (пост.) 16×24 В/1 А (пост.)

Аналоговый 
ввод'вывод

Модуль Аналоговые
входы Аналоговые выходы

331�7KB01

2 канала (мА, В,
термопары, термо�
метры сопротивле�
ния), 12 разрядов

—

331�7KF01

8 каналов (термо�
пары, термометры
сопротивления),

12 разрядов

—

332�5HB01 — 2 канала (мА, В),
12 разрядов

332�5HD01 — 2 канала (мА, В),
12 разрядов

ПЛК серии System 300S

Новейшая разработка компании. Применение специализированного процес�
сора PLC7000 фирмы ProfiChip, основанного на технологии SPEED 7, позволило
существенно увеличить быстродействие контроллера. В результате операции
над числами с плавающей запятой выполняются всего за 84 нс, а время цикла
выполнения типовой задачи, состоящей из 100 тыс. инструкций, может быть чуть
более 2 мс. Наличие параллельной шины ввода�вывода SPEED�Bus при исполь�
зовании соответствующих модулей обеспечивает очень быструю реакцию систе�
мы на изменение состояния параметров объекта.

Параметр CPU 315SB CPU 314ST CPU 317S CPU 517S

Рабочая/загружаемая
память

128 кбайт/
1 Мбайт

64 кбайт/
1 Мбайт

512 кбайт/
16 Мбайт

512 кбайт/
4 Мбайт

Количество флагов/
счётчиков/таймеров 8192 байт/512/512

Адресное пространство
ввода/вывода 8192/8192 байт

Адресное пространство
отображения процесса 2048/2048 байт

Интерфейсы:
● MP2I (до 187,5 кбит/с)
● PROFIBUS�DP 

(ведущий)
● Ethernet

10/100 Мбит/с
(PG и OP)

● USB
● SPEED�Bus
● встроенный

CP 343NET

Да

Да

Да

Да
—
—

Да

Опция

Да

Да
Да
—

Да

Да

Да

Да
Да

Опция

Да

Да

Да

—
—

Опция

Встроенные
входы/выходы:
● дискретные
● аналоговые

—
—

16
8

—
—

—
—
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Устройства операторского
интерфейса, программное
обеспечение и принадлежности

CC 03
Компактная система управления
●● Текстовый ЖК�дисплей 2×20 символов

(5 мм)
●● Клавиатура с 23 клавишами
●● Встроенный CPU класса System 100V
●● Расширение: до 4 модулей System

100V/System 200V
●● Интерфейсы: MPI и PROFIBUS�DP (опция)
●● Напряжение питания:

24 В пост. тока
●● Степень защиты IP65 по передней панели
●● Габаритные размеры: 172×88×32 мм
●● Диапазон рабочих температур: от 0 до +55°C

TD 03
Текстовая панель
●● ЖК�дисплей 2×20 символов (5 мм)
●● Клавиши: 5 командных, 4 функциональных
●● Интерфейсы: MPI и PROFIBUS�DP

(опция)
●● Степень защиты IP65 по передней панели
●● Напряжение питания: 24 В пост. тока
●● Габаритные размеры: 172×88×32 мм
●● Диапазон рабочих температур: от 0 до +60°C

OP 03
Панель оператора
●● ЖК�дисплей 2×20 символов (5 мм)
●● Клавиши: 8 системных, 5 функциональных,

10 цифровых
●● Память пользователя: 256 кбайт
●● Интерфейс MP2I
●● Степень защиты IP65 по передней панели
●● Напряжение питания: 24 В пост. тока
●● Габаритные размеры: 172×88×32 мм
●● Диапазон рабочих температур: от 0 до +60°C

HMI150/160
Панель оператора
●● ЖК�дисплей 4×20 символов (5 мм)
●● Клавиатура: 

●● 25 клавиш (HMI150)
●● 43 клавиши (HMI160)

●● Память пользователя: 256 кбайт
●● Встроенный интерфейс PROFIBUS�DP
●● Степень защиты IP65 по передней

панели
●● Напряжение питания: 24 В пост. тока
●● Габаритные размеры:

●● 144×188×41 мм (HMI150)
●● 296×188×42 мм (HMI160)

●● Диапазон рабочих температур: от 0 до +50°C

HMI505
Панель оператора
●● Сенсорный графический 5,6" ЖК�дисплей
●● Количество цветов: четыре оттенка голубого
●● Разрешение: 320×240 точек/16×40 симво�

лов
●● Память пользователя: 512 кбайт
●● Память данных: 16 кбайт
●● Интерфейсы: PROFIBUS�DP или CANopen

(опция)
●● Степень защиты IP65 по передней панели
●● Напряжение питания: 24 В пост. тока
●● Габаритные размеры: 210×158×60 мм
●● Диапазон рабочих температур: от 0 до +50°C

WinPLC7
Программный пакет WinPLC7 предназначен для конфигурирования, програм�

мирования, отладки программ и диагностики контроллеров VIPA всех серий. Па�
кет имеет дружественный интерфейс для всех этапов работы. WinPLC7 содержит
все необходимые инструменты
для создания проекта: конфигу�
ратор используемой аппарату�
ры, символьный редактор, кон�
фигуратор сети PROFIBUS, ре�
дактор программ, эмулятор кон�
троллера. Для программирова�
ния систем автоматизации в
рамках пакета WinPLC7 могут
быть использованы три языка:
Statement List (STL) — список ин�
струкций, Ladder Diagram
(LAD) — язык релейно�контакт�
ных схем, Function Block Diagram (FBD) — язык функциональных блоков. WinPLC7
позволяет импортировать/экспортировать проекты для контроллеров фирмы
Siemеns, сохранять резервную копию программы и данных на MMC�карту, а так�
же осуществлять программную симуляцию работы контроллера. Для контролле�
ров System 100V лицензия на пакет WinPLC7 бесплатная.

WinNCS
Программный пакет WinNCS

представляет собой оболочку
для параметрирования и управ�
ления сетевыми конфигурация�
ми PROFIBUS�DP и Ethernet. Для
коммуникационных процессоров
Ethernet пакет входит в комплект
поставки устройства.

Серверы OPC
Предназначены для организации связи между прикладным программным

обеспечением и аппаратными средствами. Обеспечивается поддержка протоко�
лов MPI и TCP/IP. Совместимы с такими ОРС�клиентами как SCADA�системы
GENESIS32 фирмы Iconics, WinCC фирмы Siemens и др.

Принадлежности

Наименование Номер для заказа Наименование Номер для заказа Наименование Номер для заказа

Кабель программирования
(Green cable) 950�0KB00 Соединитель EasyConn PB 90°

для PROFIBUS и MPI 972�0DP01
Соединитель EasyConn PB 90°
для PROFIBUS и MPI
с диагностикой

972�0DP10

Шинный соединитель для
System 100V и 200V:
●● 1 сегмент
●● 2 сегмента
●● 4 сегмента
●● 8 сегментов

290�0AA10
290�0AA20
290�0AA40
290�0AA80

Профильная шина для System
300V и System 300S:
●● 160 мм
●● 482 мм
●● 530 мм
●● 830 мм

390�1AB60
390�1AE80
390�1AF30
390�1AJ30

Кабель для PROFIBUS и MPI:
●● 100 м
●● 200 м
●● 500 м
●● 1000 м

830�0LC00
830�0LD00
830�0LE00
830�0LF00


